


 Logger Pro  
  Kurzanleitung 
 

 

Die wichtigsten Befehle von Logger Pro 
 
Logger Pro erkennt die angeschlossenen Sensoren automatisch und blendet in einem Fenster 
die aktuellen Messwerte in digitaler Form ein.  
 

Die Fenster mit den Wertetabellen, digitalen Messwerten und Kurven kön-
nen durch Ziehen an den Anfassern vergrössert und verkleinert werden. 
Die Position innerhalb von Logger Pro ist frei wählbar. Über die Zwischen-
ablage können die Inhalte in andere Anwendungen übertragen werden 
(copy and paste). 

 

 

 
 
 

 
Automatische Skalierung der Kurve  Aufzeichnung starten 

 
Kurve vergrössern  Aufzeichnung beenden 

 
Kurve verkleinern 

 
Zeitdauer der Datenerfassung festlegen 

 

  Messwerte behalten, die neue Kurve wird überlagert 
  Alte Messwerte löschen und neu aufzeichnen 
  Neue Messwerte an die vorhandenen anhängen 
 

 
Kurven analysieren 

 
 

  

Mit der Maus kann das Fadenkreuz 
entlang der Kurve verschoben werden. 
Die Werte des aktuellen Punktes wer-
den in der Tabelle und in einem einge-
blendeten Fenster angezeigt, welches 
jederzeit wieder ausgeblendet werden 
kann. 

  
Mit gedrückter Maustaste können einzelne 
Bereiche in der Grafik markiert werden. Zum 
markierten Bereich werden die wichtigsten 
statistischen Angaben angezeigt. 

 

Datei-
management 

Kurve 
skalieren 

Kurve untersuchen Datenerfassung 
starten 

   



 Vernier-Sensoren 
 Tipps 
 

 

Vernier-Sensoren für die Sekundarstufe I 
 

  
 
Informationen:  http://www.vernier.com/ 
 

 
Verkauf:  http://www.educatec.ch/ 
 

Für den Einstieg 
 

Temperatursensor Go!Temp 
für den direkten Anschluss an den PC über USB  
(inkl. Software Logger Lite) 

 

Fr. 73.50 
+ MWST 

Ultraschallsensor Go!Motion 
für den direkten Anschluss an den PC über USB  
(inkl. Software Logger Lite)  

Fr. 176.30 
+ MWST 

 
Erhöhte Anforderungen 
 

Labquest 

mit eingebauter Software für Datenerfassung, graphi-
sche Darstellung und Analyse, integrierte Anwendungen 
(Stoppuhr, Frequenzgenerator, Periodensystem), einge-
bautes Mikrofon. Wird für den Anschluss einiger speziel-
ler Sensoren benötigt. Mit LabQuest können alle Senso-
ren unabhängig von einem PC eingesetzt werden.  

 

Fr. 586.00 
+ MWST 

Labquest Mini 

Interface für den Anschluss aller Sensoren an den PC 

 

Fr. 265.40 
+ MWST 

Go!Link 

Einfache, kostengünstige Schnittstelle für den Anschluss 
der meisten Vernier-Sensoren an einen PC. 
Wird für Go!Temp und Go!Motion nicht benötigt.  

Fr. 108.60 
+ MWST 

Logger Pro 3.x 

Professionelle Messwerterfassungssoftware 
(Win XP / Vista / 7; Mac OS X 10.4/10.5/10.6)  

Campuslizenz 
Fr. 335.00 
+ MWST 

 
 
Materialien zum Workshop  
Auf Anfrage für den schulinternen Gebrauch erhältlich bei: 
ulrich.schuetz@phsg.ch 
 













































 Experimente mit Vernier-Sensoren  
   
 

 

Erhitzen von Wasser 
 
Themenbereich Stoffeigenschaften, Aggregatszustände 
 
Problemstellung Es soll der Temperaturverlauf beim Erhitzen von Wasser untersucht  

werden. 
 
Material Temperatursensor Go!Temp  Dreifingerklemme 
  PC mit Logger Pro  Laborbrenner 
 Vierbeinstativ mit Ceranplatte  Feuerzeug 
 Stativ Muffe 
 Becherglas 250 ml 150 ml kaltes Wasser 
 
Fotografie 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durchführung Baue die Versuchsanordnung gemäss Fotografie auf. Achte darauf, dass 

der Temperatursensor etwa 2 cm Abstand vom Becherglasboden hat. 

 Starte das Programm Logger Pro auf dem Computer. Schliesse den Sen-
sor an einem freien USB-Anschluss des Notebooks an. 

 Stelle die Zeitdauer für die Datenaufzeichnung in Logger Pro auf 600 Se-
kunden ein: 

                    



 Experimente mit Vernier-Sensoren  
   
 

 

Beobachtung Zuerst bleibt die Temperatur während etwa 30 Sekunden unverändert. 
Anschliessend steigt die Temperatur gleichmässig auf 98,3 °C an. Es 
steigen Gasblasen auf, das Wasser siedet. Nachdem die Temperatur 
während 30 Sekunden nicht weiter angestiegen ist, wird der Versuch ab-
gebrochen. 

  
 

 

 

Interpretation Zu Beginn des Versuchs wird Wärmeenergie zum Erwärmen der Ce-
ranplatte und des Becherglasbodens benötigt. Glas ist ein schlechter 
Wärmeleiter, daher der verzögerte Temperaturanstieg im Wasser.   
Anschliessend steigt die Temperatur gleichmässig (nahezu linear) an, bis 
der Siedepunkt des Wassers erreicht ist. Die weiter zugeführte Wärme-
energie wird für das Verdampfen des Wassers gebraucht; die Temperatur 
steigt nicht mehr an. 

 Der Siedepunkt von Wassers bei Normdruck (1013 hPa) beträgt 100 °C. 
Bei tieferem Druck sinkt der Siedpunkt, bei höherem Druck (z.B. im 
Dampfkochtopf) steigt er. 
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